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１．指示文書の概要 

平成２３年４月７日に宮城県沖で発生した地震により，東北電力管内において広域

にわたる停電が発生した。 

東北電力からの報告によると，地震発生に伴い，送電線他が短絡又は地絡する事故

がほぼ同時に多数発生した際に，一箇所の２７万ボルト送電線の保護装置が動作しな

かったことが当該広域にわたる停電が発生した主な原因の一つとされている。 

同保護装置は，事故電流の遮断機能が失われていたにもかかわらず，その状況を示

す表示が機能していなかったため，遮断機能が失われていたことを感知できず，同保

護装置の遮断機能を復旧させることができなかった。そのため，周辺の複数送電線他

の保護装置の動作により，周辺の複数送電線他が遮断したものである。 

このため，平成２３年５月１７日に経済産業省原子力安全・保安院指示文書「変電

所等における送電線の保護装置に係る点検等について（指示）」（平成２３・０５・１

６原院第４号）が発出されており，指示内容は以下の２項目である。 

 

（１）基幹系統を構成する送電線並びに原子力発電所及び再処理施設に接続する送電

線に接続する変電所及び開閉所における保護装置を対象として，事故電流の遮

断機能が失われているにもかかわらず，当該保護装置の状況を示す表示が機能

しないという状態（以下，「非表示状態」という。）が発生する可能性の有無に

ついて調査し，非表示状態が発生する可能性がある場合については，平成２３

年６月８日までに当該保護装置の異常を示すための機能を正常な状態にする

こと。さらに，当該保護装置については正常な状態であることを定期的に確認

し，非表示状態の発生を未然に防止すること。 

 

（２）上記（１）の調査において，非表示状態が発生する可能性があると判明した保

護装置について，非表示状態が発生しないよう恒久的な措置を実施すること。

また，恒久的な措置に関する実施計画を平成２３年６月８日までに策定するこ

と。 

 

本書は，本指示内容に照らし，当社の変電所等における送電線等の保護装置に係る

調査について，実施状況を報告するものである。 

 

 

２．保護装置の非表示状態が発生する可能性有無の調査について 

（１）調査対象とした保護装置 

  今回の調査は，当社の基幹系統を構成する２７５ｋＶおよび１８７ｋＶ送電線の

保護装置，泊発電所に接続する６６ｋＶ送電線系統の保護装置を対象とした。また，

これらの送電系統を構成している変電所または開閉所等の母線および変圧器の保

護装置についても対象とした。 
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なお，調査対象とした保護装置は，保護対象別に整理し，調査を実施した。 

 

（保護対象と対象数） 

No 保護対象 対象数※２ 

① ２７５ｋＶおよび１８７ｋＶの送電線 １１１（１２） 

② ２７５ｋＶおよび１８７ｋＶの母線   ４９（  ５） 

③ ２７５ｋＶおよび１８７ｋＶの変圧器※１   ９８（１０） 

④ 
泊発電所に接続する６６ｋＶの送電線を接続 

する変電所の母線 
    ０ 

⑤ ④に接続する６６ｋＶの送電線     ６ 

⑥ ④に接続する変圧器※１     ６ 

合    計 ２７０ 

※１：変圧器は，各電圧階級（２７５，１８７，６６ｋＶ）を一次側に持つ変圧器を対象とした。 

※２：（ ）内は泊発電所に接続する送電線およびこれに接続する変電所または開閉所等の母線， 

変圧器の数（再掲）。 

 

（２）調査方法 

  調査方法は，保護装置の回路図※３を用いて，以下のフローにより非表示状態が発

生する可能性の有無を調査した。 
 
 

    （調査方法フローチャート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：各保護装置の内部回路（電源回路，入力回路，保護機能回路，出力回路，表示回路）を記載した図面。 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

保護装置の回路図により非表示状態となる可能性

の有無について調査を行う。 

遮断機能が失われる回路 

構成となっているか？ 

遮断機能が失われた時 

に表示が出るか？ 

遮断機能が失われた状態と 

表示が常に一致するか？ 

非表示状態の可能性有り 非表示状態の可能性無し 

No 
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（３）調査結果 

  調査対象とした全ての保護装置の回路構成を上記フローに従って確認した結果，

非表示状態が発生する可能性のある装置はないことを確認した。 

 

（非表示状態が発生する可能性有無の調査結果） 

No 保護対象 対象数 
非表示状態発生の可能性 

なし あり 

① ２７５ｋＶおよび１８７ｋＶの送電線 
１１１ 

（１２） 

１１１ 

（１２） 
０ 

② ２７５ｋＶおよび１８７ｋＶの母線 
  ４９ 

（  ５） 

  ４９ 

（  ５） 
０ 

③ ２７５ｋＶおよび１８７ｋＶの変圧器 
  ９８ 

（１０） 

  ９８ 

（１０） 
０ 

④ 
泊発電所に接続する６６ｋＶの送電線

を接続する変電所の母線 
    ０ －  － 

⑤ ④に接続する６６ｋＶの送電線     ６     ６ ０ 

⑥ ④に接続する変圧器     ６     ６ ０ 

合    計 ２７０ ２７０ ０ 

（ ）内は泊発電所に接続する送電線およびこれに接続する変電所または開閉所等の母線，変圧器の数（再掲）。 

 

 

 

以 上 


